КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1.  Цели и задачи дисциплины «Основы охраны труда». Предмет дисциплины «Основы охраны труда».
2.  Методологические основы охраны труда. Основные понятия и определения.
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3.  Основные принципы государственной политики в области охраны труда.
4.  Законы Республики Беларусь, регулирующие отношения в сфере труда
5.  Комплекс стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ), её значение и структура.
6.  Содержание, порядок разработки, согласование, утверждение и введение в действие инструкций по охране труда.
7.  Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.
8.  Система государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.
9.  Общественный контроль за соблюдением законодательства о тру​де и охране труда.
10.  Вопрос охраны труда в соглашениях, коллективных договорах.
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11.  Ответственность за несоблюдение законодательства о труде и охране труда (дисциплинарная, административная, уголовная).
12.  Особенности применения материальной ответственности.
13.  Система управления охраной труда на предприятии.
14.  Трудовые права и обязанности работников.
15.  Права и обязанности нанимателей в области охраны труда.
16.  Виды инструктажей, их характеристика, методика проведения и оформления.
17.  Классификация опасных и вредных производственных факторов.
18.  Порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
19.  Льготы и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
20.  Виды несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
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21.  Обязанности работников при возникновении несчастных слу​чаев на производстве.
22.  Разработка мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
23.  Требования к территории предприятия.
24.  Санитарно-бытовые помещения, их оборудование.
25.  Нормирование и контроль параметров микроклимата.
26. Требования к системам отопления, вентиляций и кондициониро​вания воздуха в производственных помещениях.
27.  Влияние освещённости рабочего места на безопасность и произво​дительность труда.
28.  Основные светотехнические величины и единицы их измерения.
29.  Виды производственного освещения.
30.  Приборы для контроля освещённости.
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31.  Основные требования к эксплуатации источников освещения.
32.  Основные источники шума и вибрации на производстве, их влия​ние на организм человека.
33.  Способы снижения шума и вибрации при работе технологиче​ского оборудования.
34.  Вредное воздействие инфра- и ультразвуков на человека, их нор​мирование.
35.  Определение параметров микроклимата на рабочем месте.
36.  Определение освещённости на рабочем месте.
37.  Определение уровня шума и вибрации на рабочем месте.
38.  Особенности воздействия на человека производственной ныли.
39.  Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зо​ны и на кожном покрове работающих.
40.  Предельно допустимые концентрации (ПДК), ориентировочно без​опасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ.
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41.  Технические, санитарно-технические и лечебно-профилактические мероприятия по защите от воздействия вредных факторов.
42.  Индивидуальные и коллективные средства защиты.
43.  Электростатические поля и защита от их воздействия. Источники и характеристики электромагнитных полей.
44.  Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения, коллективные и индивидуальные средства защиты от них. Ионизирующие излуче​ния, их характеристика.
45.  Санитарные нормы и правила работы с радиоактивными вещества​ми и источниками излучения.
46.  Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда.
47.  Пути снижения зрительной, умственной и физической утомляемо​сти работающих и повышение производительности труда.
48.  Эргономические требования к устройству рабочих мест.
49.  Охрана труда женщин в законодательных и других нормативных правовых актах Республики Беларусь. Нормы подъёма тяжестей.
50.  Действия электрического тока на организм человека.
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51.  Условия и основные причины поражения человека электротоком.
52.  Классификация помещений по степени опасности поражения
электрическим током.
53.  Обеспечение электробезопасности конструкций электроустано​вок техническими способами и средствами защиты. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.
54.  Измерение сопротивления изоляции проводов и сопротивления за​щитного заземления.
55.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении слесарных ра​бот.
56.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении аккумуляторных работ.
57.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении кузнечно​рессорных работ.
58.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении медницко- жестяницких работ.
59.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении кузовных работ.
60.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении шиномонтаж​ных работ.
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61.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении шиноремонтных и вулканизационных работ.
62.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении окрасочных ра​бот.
63.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении антикоррозион​ных работ.
64.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении работ по обра​ботке металла резанием.
65.  Общие требования безопасности технологических процессов и производственного оборудования при выполнении дерево обра​батывающих работ.
66.  Санитарно-гигиенические требования к технологическим процес​сам и производственному оборудованию.
67.  Механизация и автоматизация тяжёлых, вредных и монотонных
работ.
68.  Особенности безопасной работы на оборудовании отрасли.
69.  Виды сосудов, работающих под повышенным давлением.
70.  Причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации аппара​тов, сосудов, газовых баллонов и трубопроводов, работающих под давлением.
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71.  Устройство сосудов, работающих под давлением, и безопасные приёмы их эксплуатации.
72.  Требования безопасности при эксплуатации стационарных и пе​редвижных сосудов, работающих под давлением.
73.  Виды грузоподъёмных машин и механизмов.
74.  Правила изготовления, регистрации и эксплуатации грузоподъём​ных машин и механизмов, грузозахватных органов и приспособле​ний, тросов, цепей и канатов.
75.  Техническое освидетельствование грузоподъёмных машин и меха​низмов, организация его проведения.
76.  Определение коэффициента запаса прочности. Браковка канатов.
77.  Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при эксплуатации ЭВМ и другой офисной техники.
78.  Требования к помещениям для эксплуатации ЭВМ.
79.  Категорирование работ на ЭВМ по сложности.
80.  Требования к подготовке и проведению электросварочных, га​зосварочных, бензорезных и других работ, связанных с использо​ванием паяльных ламп, варкой битумов, мастик и смол.
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81.  Возможные стадии развития аварийных ситуаций (А, Б, В), их характеристика.
82.  Структура и содержание плана локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) на предприятиях отрасли.
83.  Общие сведения о процессе горения.
84.  Причины пожаров и взрывов на предприятиях и строительных объ​ектах.
85.  Основные показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и мате​риалов (температура вспышки, воспламенения, самовоспламене​ния; концентрационные и температурные пределы воспламенения; энергия зажигания и др.)
86.  Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ5- 2000.
87.  Защита зданий и сооружений от прямого удара молнии и вторич​ных её проявлений.
88.  Характеристика основных огнетушащих веществ.
89.  Автоматические стационарные установки пожаротушения (сприн- клерные, дренчерные, пенные, порошковые, объёмного (газового) тушения и др.).
90.  Первичные средства тушения пожаров.
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91.  Устройства и принцип действия различных типов огнетушите​лей (пенных, углекислотных, порошковых, галоидоуглеводород​ных и комбинированных.).
92.  Устройства пожарной сигнализации и связи на предприятии.
93.  Ответственность работников за противопожарное состояние объек​тов, его цехов, лабораторий, мастерских, складов и различных служб.
94.  Порядок организации и проведения на предприятии противопо​жарного инструктажа и пожарно-технического минимума.
95.  Пожарно-техническая комиссия.
96.  Добровольная пожарная дружина.
97.  Определить класс помещения по опасности поражения током и охарактеризуйте мероприятия по электробезопасности:
а) механический цех;
б) сборочный цех;
в) цех гальваники.
98.  Охарактеризовать категории помещений по степени взрывопожар​ной опасности: категория А; категория Д; категория Б; категория Г; категория В. Привести примеры производственных помещений со​ответствующие этим категориям.
99.  Определить коэффициент естественного освещения, если внутри помещения освещенность составляет 250 люкс, а наружная гори​зонтальная освещенность составляет 9000 люкс. Укажите можно ли работать без искусственного освещения:
а) на заготовительном участке;
б) в инструментальном цехе;
в) в сборочном цехе;
г) в рабочих аудиториях.
100.  Определить класс помещения по опасности поражения электриче​ским током и охарактеризуйте мероприятия по электробезопасно​сти одного из цехов:
а) литейный цех;
б) заготовительный цех;
в) механический цех.
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101.  Определить вид инструктажа в следующей производственной ситу​ации:
а)
слесаря перевили из одного подразделения в другое;
б) фрезерный станок поменяли на новый;
в) на участке произошел несчастный случай.
Постройте модель программы одного из указанных видов инструк​тажей.
102.  Определить освещенность на механическом участке и КЕО если световой поток составляет 9500 лм, наружная освещенность 11000 лк, площадь помещения 45 м2. Сделайте вывод о возможности ра​боты при данной освещенности.
103.  Определить вид инструктажа в следующей производственной ситу​ации:
а) токаря перевили на другой участок работы по той же специаль​ности;
б) изменился технологический процесс обработки детали;
в) слесаря направили на погрузочно-разгрузочные работы; Постройте модель программы одного из указанных видов инструк​тажей.
104.  Квалифицировать травму при ситуациях:
а)
в пути на работу на транспорте предприятия;
б)
вне территории предприятия в его интересах, без поручения ад​министрации;
в) по пути домой, если травма произошла в 20.00, а смена закончи​лась в 16.45;
г) за 10 минут до начала работы при подготовке оборудования к работе.
Постройте модель действий нанимателя при одной из ситуаций.
105.  Определить класс помещения по опасности поражения электриче​ским током и охарактеризуйте мероприятия по электробезопасно​сти одного из них:
а)
сборочный цех;
б)
фрезерный участок;
в) душевая комната.
106.  Определить освещенность и КЕО в помещении механического цеха если световой поток составляет 8500 лм, площадь помещения 55 м2, наружная освещенность 9000 лк,. Сделайте вывод о возможности работы при данной освещенности.
107.  Определить класс помещения по опасности поражения электриче​ским током и охарактеризуйте мероприятия по электробезопасно​сти одного из них:
а)
учебный компьютерный класс;
б)
агрегатное отделение;
в) аккумуляторное отделение.
108.  Определить освещенность и КЕО в помещении сборочного участка, если площадь помещения 80 м2, световой поток составляет 8500 лм, наружная освещенность 9000 лк,. Сделайте вывод о возможности работы при данной освещенности.
109.  Квалифицировать травму при ситуациях:
а)
рабочий во время обеденного перерыва на территории предприя​тия упал и получил травму;
б)
рабочий в выходной день при спасении утопающего получил травму;
в)
работник при следовании домой после рабочего дня в троллей​бусе получил травму;
Построить модель расследования одного из данных несчастных случаев.
110.  Определите вид инструктажа при ситуации:
а)
если произошли изменения в технологическом процессе;
б)
после проверки организации, госнадзор выдал предписание;
в)
перед проведением экскурсии и массовых мероприятий. Построить модель инструкции по технике безопасности одного из указанных видов инструктажей.
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111.  Определить мощность лампы агрегатного отделения площадью 100 м2: Емин= 400 лк, n=10, n=0.6, Z=1.2. Какой составляющей для определения мощности не хватает? Определите тип светильника в данном отделении.
112.  Проанализируйте производственную ситуацию: загорелся токар​ный станок. Охарактеризуйте возможные причины возгорания и действия персонала.
113.  Проанализируйте производственную ситуацию: произошло возго​рание разлитого бензина. Каким огнетушителем следует восполь​зоваться? Охарактеризуйте действие персонала.
114.  Проанализируйте, к какой категории по пожаровзрывоопасности относится механический цех, и разработайте мероприятия по по​жарной безопасности.
115.  Проанализируйте, к какой категории по пожаровзрывоопасности относится кузнечный цех, и разработайте мероприятия по пожар​ной безопасности.
116.  Проанализируйте, к какой категории по пожаровзрывоопасности относится склад горюче-смазочных материалов, и разработайте ме​роприятия по пожарной безопасности.
117.  Охарактеризуйте мероприятия по пожарной безопасности на стан​ции технического обслуживания автомобилей и определите к какой категории по пожаровзрывоопасности она относится.
118.  Охарактеризуйте мероприятия по пожарной безопасности в окра​сочном отделении и определите, к какой категории по пожаровзры- воопасности оно относится.
119.  Охарактеризуйте мероприятия по пожарной безопасности в акку​муляторном отделении и определите, к какой категории по пожаро- взрывоопасности оно относится.
 Охарактеризуйте мероприятия по пожарной безопасности в сва​рочном отделении и определите, к какой категории по пожаро- взрывоопасности оно относится.
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ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЬНОЙ РАБОТЫ
120.  Составьте причинно - следственную связь следующего несчастного случая: слесарь - электрик в зоне ремонта производил постановку стартера на автомобиль ЗИЛ-130, который стоял на уклоне. Води​тель, не проверив отсутствие людей под автомобилем, сел в каби​ну, выжал сцепление, автомобиль покатился под уклон и задавил электрика, находящегося под автомобилем.
121.  Составьте причинно - следственную связь следующего несчастного случая: водитель произвел постановку автобуса на осмотровую ка​наву задним ходом, не соблюдая при этом безопасную скорость движения. Не видя, уборщицы, убиравшей зону ремонта, водитель совершил наезд на неё. Уборщица получила смертельную травму.
122.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: после ремонта автомобиля водитель запустил двигатель, включил заднюю скорость и сцепление, но автобус не двигался. Тогда водитель, не выключив двигатель и не выключив заднюю пе​редачу, полез под автомобиль для устранения неисправности сцеп​ления и автомобиль начал движение. Водитель при этом попал под переднее колесо автомобиля и был смертельно травмирован.
123.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: водитель и авто слесарь производили ремонт гидравличе​ского подъемника самосвального полуприцепа. Во время работы они не поставили стопорные штанги под поднятый кузов. Слесарь, находясь на раме, стал расстопоривать подъёмник. Как только было вынуто стопорное кольцо, выскочил шток из цилиндра и кузов упал на раму прицепа, нанеся слесарю смертельную травму.
124.  Составьте причинно - следственную связь следующего несчастного случая: после работы водитель заехал в гараж и решил отдохнуть в кабине автомобиля с работающим двигателем. Водитель уснул и отравился угарным газом от работающего двигателя.
125.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: моторист выполнял работу на автобусе, находясь под ним. По просьбе моториста водитель при помощи пусковой рукоятки провернул коленчатый вал. Двигатель при этом легко запустился. Так как была включена передача, автобус начал движение и пере​ехал моториста, который получил травму и скончался. 
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126.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: на стоянке водитель завёл двигатель, накрыл капот стеган​ной палаткой и уснул в кабин автомобиля. Водитель отравился угарным газом.
127.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: груженый автомобиль ЗИЛ-130 с прицепом забуксовал на месте погрузки. Водитель попросил тракториста помочь ему вы​ехать. Тракторист на тракторе заехал спереди автомобиля, и води​тель автомобиля стал крепить буксирный трос к автомобилю. В это время другой тракторист на тракторе толкнул автомобиль, который был не заторможен, автомобиль покатился и прижал водителя к стоящему трактору. Водитель получил смертельную травму
128.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастно случая: два водителя производили мойку двигателя автобуса ди​зельным топливом. После запуска двигателя солярка загорелась, возник пожар на двигателе. Огонь проник в кабину автобуса. Один из водителей скончался от ожогов, а дугой получил тяжёлые ожоги.
129.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастно​го случая: при выполнении рейса водитель решил отдохнуть в ка​бине автомобиля, поставив его на обочину дороги с включенным двигателем. Водитель уснул и отравился угарным газом от работа​ющего двигателя.
130.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: на территории автокомбината водитель производил креп​ление кузова к раме автомобиля ЗИЛ-130. Другой водитель на ав​томобиле КАЗ-600, проезжал рядом, превысил скорость, выбрал неправильный интервал, зацепил стоящий автомобиль ЗИЛ-130 и протащил его на 4 метра. В результате этого водитель, произво​дивший ремонт ЗИЛ-130, получил тяжелые травмы, скончался.
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131.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: перед ремонтом автомобиля водитель вымыл двигатель бензином. Чтобы смыть бензин водой, решил подъехать ближе к мойке. Завёл двигатель, в результате чего возник пожар на двигате​ле. Пламя перебросилось в кабину. Водитель получил ожоги и скончался в больнице.
132.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: водитель закончил монтаж шины на колесо, накачал шину и, не обратив внимания на положение стопорного кольца, поставил колесо к автомобилю. Другой водитель подошел к смонтированно​му колесу, чтобы взять лежавший около него молоток. В это время стопорное кольцо колеса вылетело и смертельно травмировало его.
133.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: для буксировки автомобиля УРАЛ-377 была применена доска, один конец который упирался в бампер УРАД-377. другой конец - в буксирующий автомобиль МАЗ-500. Водитель автомоби​ля УРАЛ находился между автомобилями, доска сорвалась, и води​теля придавало между автомобилями насмерть.
134.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: после ремонта автомобиля водитель запустил двигатель, включил заднюю скорость и сцепление, но автомобиль не двигался. Тогда водитель, не заглушив двигатель и не выключив заднюю скорость, полез под автомобиль для устранения неисправности сцепления. При завертывании регулирующего болта пневматиче​ского усилителя привода сцепления произошло включение сцепле​ния и автомобиль начал движение. Водитель при этом попал под переднее колесо автомобиля и был смертельно травмирован.
135.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: с целью освобождения проезда водитель автомобиля МАЗ- 5335 толкнул своим автомобилем автомобиль КрАЗ-256. Автомо​биль КрАЗ стоял без водителя с включенной подачей топлива на третьей передаче и не был заторможен стояночным тормозом. От толчка двигатель КрАЗ запустился и начал двигаться по террито​рии. При попытке остановить КрАЗ водитель был зажат между ка​биной автомобиля КрАЗ и стоявшем на пути автомобилем БелАЗ. 
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136.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: слесарь по оборудованию вычищал моечную канаву на по​сту мойки грузовых автомобилей. При работе металлическим крючком длиной около 2-х метров задел за оголенный провод элек​троосвещения канавы и был поражен электротоком. .
137.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастно​го случая: водитель после замены камеры спущенного колеса начал производить накачку шины. Контроль за давлением не про​изводился, в результате чего камера лопнула, а вылетевшим сто​порным кольцом водитель был смертельно травмирован. .
138.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: при погрузке автопогрузчиком вентилятора в кузов автомо​биля, в котором находился водитель (для отцепки строп), груз по​качнулся и прижал водителя к правому борту, при этом водитель получил смертельную травму.
139.  Составьте причинно-следственную связь следующего несчастного случая: при прокладывании электропроводов от электрощита до сварочного трансформатора электросварщик коснулся провода с плохой изоляцией, а в это время электрик подал напряжение в электропроводку. В результате электросварщик был поражен электротоком и скончался.
140.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в деревооб​рабатывающем цехе со значительным выделением пыли, с верти​кальным односторонним положением остекления, при одинарных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения желтая. Площадь помещения -160 м2;
(длина -15м, ширина -14м, высота - 4 м).
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141.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для мойки ремонта аккумуляторов площадью 35 м2 (длина -7 м, ширина 5м, высота 3 м), со значительным выделением пыли, дыма, с вертикальным односторонним положе​нием остекления, при одинарных деревянных и железобетонных переплетах. Окраска помещения желтая.
142.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в куз​нечно-рессорном цехе со значительным выделением пыли, с вер​тикальным двусторонним положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Площадь помещения 30 м 2 (длина - 6 м, ширина - 5 м, высота - 4 м.). Окраска помещения го​лубая.
143.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для зон ТО и ТР автомобилей площадью 3600 м2 (длина - 90 м, ширина — 40 м, высота - 4 м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным двусторонним положением остекления при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.
144.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для мойки ремонта аккумуляторов площадью 50 м2 (длина -10 м, ширина -5м, высота - 3 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным положением остекления, при двойных алюминиевых переплетах. Окраска по​мещения голубая.
145.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) на компрес​сорном производственном участке площадью 30 м2 (длина - 6м, ширина -5 м, высота - 3 м), с незначительным выделением пыли, с одностороннем вертикальным расположением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помеще​ния голубая.
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru
Пишите     zadacha@yandex.ru
ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЬНОЙ РАБОТЫ
146.  Определить потребное количество окон и их размеры, а также ко​личество светильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в компрессорной площадью 40 м2 (длина - 8 м, ширина - 5 м, высо​та - 4 м), с незначительным выделением пыли, с односторонним вертикальным расположением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.
147.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в обойном помещении площадью 40 м2 (ширина - 5м, длина - 8м, высота - 2,5 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным односто​ронним положением остекления, при одинарных деревянных и же​лезобетонных переплетах. Окраска помещения желтая.
148.  Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников ОД (люминесцентные, дневного света) в кузовном цехе площадью 160м2 (длина - 16м, ширина - 10м, высота - 4м), со значительным выделением пыли, с вертикальным двусторонним положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплётах. Окраска помещения голубая.
149.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) для кузов​ного цеха площадью 150 м2 (длина -15 м, ширина -10м, высота - 4 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным двусторон​ним положением остекления, при двойных стальных и алюминие​вых переплетах. Окраска помещения голубая.
150.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные дневного света) в кузнечно​рессорном цехе площадью 35 м2 (длина -7 м, ширина - 5м, высота — 3м), со значительным выделением пыли, с вертикальным одно​сторонним положением остекления, при двойных стальных и алю​миниевых переплетах. Окраска помещения голубая.
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151.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для ремонта электрооборудования со значи​тельным выделением пыли, с двусторонним вертикальным поло​жением остекления при двойных стальных и алюминиевых пере​платах. Площадь помещения 60м2 (длина - 15м, ширина - 4м, высо​та - 4м). Окраска помещения голубая.
152.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для ТО и ТР автомобилей, с незначительным выделением пыли, с вертикальным односторонним положением освещения при одинарных стальных и алюминиевых переплётах. Площадь помещения - 4000 м2 (длина -100 м, ширина — 40 м, вы​сота - 5 м). Окраска помещения бледно-голубая.
153.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света в производ​ственном помещении для ремонта электрооборудования площадью 40 м2 (длина -15 м, ширина -4 м, высота - 4 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным двусторонним положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения голубая.
154.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для мойки ремонта аккумуляторов площадью 40 м2 (длина -8м, ширина -5м, высота - 3 м), со значительным вы​делением ,пыли, с односторонним вертикальным положением остекления, при двойных стальных и алюминиевых переплетах. Окраска помещения бледно-голубая.
155.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в агрегат​ном цехе площадью 60 м2 (длинна - 15 м, ширина - 4 м, высота - 3 м), с незначительным выделением пыли, с двухсторонним верти​кальным положением остекления, при стальных двойных и алюми​ниевых переплетах. Окраска помещения голубая.
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156.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников ОД (люминесцентные, дневного света) в производствен​ном помещении для ремонта аккумуляторных батарей площадью 75м2 (длина - 15м, ширина - 5м, высота - 4м), со значительным вы​делением пыли, с односторонним вертикальным расположением остекления, при двойных деревянных и железобетонных перепле​тах. Окраска помещения голубая.
157.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для ТО и ТР автомобилей, с незначительным выделением пыли, с вертикальным двухсторонним положением остекления при стальных двойных и алюминиевых переплётах. Площадь помещения - 3000 м2 (длина - 100 м, ширина — 30 м, вы​сота - 4 м). Окраска помещения бледно-голубая.
158.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в производ​ственном помещении для ремонта электрооборудования площадью 40м2 (длинна - 10м, ширина - 4 м, высота - 4 м), со значительным выделением пыли, с двусторонним вертикальным расположением остекления, при двойных деревянных и железобетонных перепле​тах. Окраска помещения голубая.
159.  Определить количество окон и их размеры, а также количество све​тильников типа ОД (люминесцентные, дневного света) в обойном помещении площадью 40 м2 (ширина -5м, длина -8м, высота - 2,5 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным односто​роннем положением остекления, при одинарных деревянных и же​лезобетонных переплетах. Окраска помещения желтая. 130. Со​ставьте причинно - следственную связь следующего несчастного случая: слесарь - электрик в зоне ремонта производил постановку стартера на автомобиль ЗИЛ-130, который стоял на уклоне. Води​тель, не проверив отсутствие людей под автомобилем, сел в каби​ну, выжал сцепление, автомобиль покатился под уклон и задавил электрика, находящегося под автомобилем.
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