	                                                       Пишите 
zadacha@yandex.ru
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ
                                          ВАРИАНТ 190604-29
I. Разработать схемы технологических 
процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: (ЗМЗ-53) ЗМЗ-53-11

Деталь: вал коленчатый (66-1005015-10) 66-1005011-20.

Дефекты:

1.   Износ шейки под, ступицу шкива.                        

2.   Погнутость вала.

3. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров.

2.Разработать план технологических 
операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: (ГАЗ-53А) ГАЗ-3307.

Деталь: кулак поворота (53-3001012-А2) 53А-301012

Дефекты:       

I. Износ шейки под наружный подшипник ступицы. 

2. Износ шейки под внутренний подшипник ступицы. 

3. Износ резьбы М24х1,5 под гайку.

3.   Определить штучное время на нарезание резьбы М24х1,5
 на длине 40 мм на кулаке поворотном автомобиля 
ГАЗ-3307. Станок токарно-винторезный 1616.

4. Составить проект рабочего места детали (по зад.3): 

- определить площадь

- подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

-   выполнить планировку рабочего места
                                   ВАРИАНТ 190604-28
1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Двигатель: (ЗМЗ-53) ЗМЗ-53-11.

Деталь: вал распределительный (13-1006015-А) 66-1006015-10.

Дефекты:

1.  Износ рабочих поверхностей кулачков.

2.  Износ опорных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шпоночного паза.

2. Разработать план технологических процессов
 восста​новительного ремонта детали.

Двигатель: (ЗМЗ-53) ЗМЗ-53-11
Деталь: блок цилиндров в сборе (66-1002015-БI) 

                                                        53-11-1002009-30
Дефекты:
1.  Износ отверстий под толкатели (Д=25,45).

2.  Износ отверстий под втулки распределительного вала.

3. Износ поверхностей под гильзы.

3.   Определить штучное время на развертывание 
отверстий под толкатели двигателя ЗМЗ-5311 с Д=25,45. 
Припуск - 0,5. Станок вертикально-сверлильный 2 HI35.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали

 (по зад.3):                                                                                             
- определить площадь;     
-подобрать производственный инвентарь, 

  подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

                         ВАРИАНТ 190604-25

I. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Двигатель: (ЗМЗ-24)  ЗМЗ-402.10

Деталь: вал коленчатый (24-1005015) 24-1005011-20

Дефекты:                              
1.  Износ шатунных шеек по диаметру (Дш=56,6).

2.   Износ коренных шеек по диаметру (Дш==63,4).

3. Биение торцовой поверхности фланцевала более допустимого.

3. Разработать план технологических 
операций восстановительного ремонта детали.

              Автомобиль: (ГАЗ-24) ГАЗ-3110.

Деталь: кулак поворотный (24-3001012) 3001012.

Дефекты:

1.   Износ отверстий под шкворень.

2.   Срыв резьбы М24х1,5-6Н.

3.   Износ шейки под внутренний роликоподшипник.

3. Определить штучное время на нарезание резьбы 
М24х1,5-6Н кулака поворотного ГАЗ-3110. Станок
токарно-винто​резный 1616.

4.Составить проект рабочего места восстановления де​тали 

(по зад.3):

- определить площадь; 

-подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспортное оборудование, оснастку,

-  выполнить планировку рабочего места.
                                  ВАРИАНТ  190604-23

1. Разработать схемы технологических процессов
 восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: (ГАЗ-53А) ГАЗ-3307
Деталь: кулак поворотный (53-3001012-А2.) 53А-301012.

Дефекты:

1.   Износ шейки под наружный подшипник ступицы.

2.   Износ шейки под внутренний подшипник ступицы.

3.   Износ резьбы М24х1,5 под гайку.

2. Разработать план технологических операций 
восстано​вительного ремонта детали.

Автомобиль: (ГАЗ-53А) ГАЗ-3307.
Деталь: вал первичный коробки передач (52-1701030-А) 

                                                                      52-17011030-20.
Дефекты:                                     
1.   Износ шлицев по толщине.

2.   Износ шейки под задний подшипник.

3.   Износ шейки под передний подшипник.

3. Определить штучное время на заварку шлицев вала 
первичного коробки передач автомобиля (ГАЗ-53А) ГАЗ-3307.
4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали
 (по зад.3):                                

 -   определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь,
  подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку,

- выполнить планировку рабочего места.

                                 ВАРИАНТ 190604-21

1. Разработать схемы технологических процессов 

восста​новительного ремонта детали.
Двигатель: ЗМЗ-402.10 (ЗМЗ-24)
Деталь: головка блока цилиндров в сборе (24-1003010-Г)

                                                                        402.1003010-10 
Дефекты:                                         
1.   Трещины на рубашке охлаждения.

2.  Коробление поверхности прилегания к блоку.

3.   Ослабление посадки седла впускного клапана.

2. Разработать план технологических операций
 восстано​вительного ремонта детали.

Двигатель: (ЗМЗ-24)  ЗМЗ-402.10.
Деталь: вал коленчатый (24-1005015.) 24-1005011-20.
Дефекты:

1.  Износ шатунных шеек по диаметру (Дш = 56,6).

2.   Износ коренных шеек по диаметру  (Дк=63,4).

3.  Биение торцовой поверхности фланца  вала 
более допустимого.
3. Определить штучное время на подрезку торца фланца коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402.10. Припуск - 0,4. Станок токарно-винторезный IK62 .

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали 
(по зад.3):

-   определить площадь;                            
-подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочего места.
                           ВАРИАНТ 190604-19

1. Разработать схемы технологических процессов
 восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль:  ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)
Деталь:   вал ведущей коробки передач (24-1701022) 

                                                                   24-1701030-01
Дефекты:

1.   Износ шейки под шариковый подшипник коленчатого вала.

2.   Износ шлицев по толщине.

3.   Износ шейки под шариковый подшипник.

2. Разработать план технологических операций 
восстано​вительного ремонта детали.
Автомобиль: МАЗ-53371 (МАЗ-500А)
Деталь: шестерня ведущая заднего моста (500-2402017).
Дефекты:

I. Износ шейки под передний шарикоподшипник.

2. Износ шейки под задний роликоподшипник. 
3. Повреждение резьбы М39х2-6д.

3. Определить штучное время на обточку резьбовой 

шейки шестерни ведущей М39х2-6д до наплавки. 

Станок токарно-винто​резный IК62

4. Составить проект рабочего места восстановления детали 
(по зад.2):

-   определить  площадь;         
-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку,
-  выполнить планировку рабочего места.
                            ВАРИАНТ 190604-17

              1.Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ-53371 (МАЗ-500А)
Деталь:   шестерня ведущая заднего моста 500-2402017. 
Дефекты:
1.   Износ шейки под передний роликовый  подшипник.

2.   Износ  вики под средний роликовый подшипник.

3. Повреждение резьбы М39х2-6д.

2. Разработать план технологических операций 
               восстано​вительного ремонта детали.

Двигатель:   ЯМЗ-238.

Деталь:   головка блока цилиндров в сборе 238-1003014-ЕЗ. 
Дефекты:

1.  Коробление поверхности прилегания к блоку цилиндров.

2.   Износ отверстий под седла клапанов.

3.   Ослабление посадки направляющих.втулок клапанов.

3.   Определить штучное время на фрезерование 
поверхнос​ти прилегания головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238. Припуск- 0,4. Станок универсально-фрезерный 6Н82. 

4. Составить проект рабочего места восстановления детали

 (по зад.2):             
-   определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;
-  выполнить планировку рабочего места.

                                          ВАРИАНТ 190604-1

I. Разработать схемы технологических процессов восста​новительного
 ремонта детали.

Автомобиль ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)

 Деталь:   блок цилиндров в сборе 4022.1002010-01

                                                            (24-1002010)

Дефекты:

4. Трещины на стенках рубашки, охлаждения длиной 50 мм. 
2. Износ посадочного отверстия под гильзу. 
3. Износ гнезд вкладышей коренных подшипников.

2. Разработать план технологических операций восстано​вительного ремонта детали.  

Автомобиль: ГАЗ-3110.

Деталь: вал ведомый коробки передач 24-1701105.

Дефекты:

1. Износ шейки под втулку шестерни третьей передачи.

2.  Износ шейки под роликовый подшипник.

3.   Износ шлицев под ступицу синхронизатора третьей и
 четвертой передачи по толщине.

3. Определить штучное время на заварку шлицев под ступицу синхронизатора третьей и четвертой передачи ведомого вала автомобиля ГАЗ-3110.
4. Составить проект участка восстановительного ремонта детали 

(по зад.3) на одно рабочее место:

- определить площадь участка,
-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно- транспортное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочего места.
                               ВАРИАНТ   190604-16

I. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А)
Деталь: вал первичный коробки передач  52-17011030-20 

                                                                      (52-1701030-А)

Д е ф е к т ы :

1.  Износ шлицев по толщине.

2.  Износ шейки под задний подшипник.

3.  Износ шейки под передний подшипник.

3. Разработать план технологических операций
 восстановительного ремонта детали. 
Двигатель:  ЗМЗ-402.10

Деталь: клепан выпускной 24-1007015. 
Дефекты:

1.  Износ рабочей фаски головки клапана.

2.  Износ стержня клапана по диаметру.

3.  Погнутость стержня клапана.

3. Определять штучное время на шлифование стержня впускного клапана двигателя – ЗМЗ-402.10. Припуск - 0,1 мм. Ста​нок бесцентрово-шлифовальный ЗАI84.

4.Составить проект рабочего места восстановления де​тали

 (по зад.3):

-   определить площадь;       
-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку; 
-  выполнить планировку рабочего места.
                                 ВАРИАНТ 190604-14

1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.                                                
Автомобиль ЗИЛ  - 431410 (ЗИЛ-130)

Деталь: ступица переднего колеса 130-3103015.

Дефекты:                                                       
1.  Износ отверстия под внутренний подшипник.

2.  Износ отверстия под наружный подшипник.

3.  Износ отверстия под шпильки крепления колеса.

2. Разработать план технологических операций 
восстано​вительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ -431410 (ЗИЛ-130)
Деталь:   вал промежуточный коробки передач 130- 1701048- Б.

Дефекты:                                                                         
1.  Износ шеек под подшипники.

2.  Износ шейки под шестерню третей передачи.                         
3.  Повреждение резьбы Ы36х1,5-6д.
3.  Определить штучное время на нарезание резьбы М36х1,5-6д
 на длине 30 мм на валу промежуточном коробки передач
 автомобиля  ЗИЛ-431410. Станок  токарно- винторезный 1616.

4. Составить проект рабочего места восстановления дета​ли
 (зад. 3):
- определить площадь,
-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;
-  -выполнить планировку рабочего места.
                                ВАРИАНТ   190604-12

1. Разработать схемы технологических 

процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель:  ЯМЗ-238.

Деталь:   головка блока 238-100301 4-ЕЗ.

Дефекты:

I.. Коробление поверхности прилегания к блоку цилиндров.

2.   Износ отверстий под седла клапанов.

3.   Ослабление посадки направлявших втулок клапанов.

2.Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Деталь: 236-1701015- А  картер коробки передач автомобиля. 

Дефекты:

1.  Износ отверстия под подшипник первичного вала.

2.  Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

3.   Трещина длиной 100 мм.

3. Определить штучное время на заварку трещины длиной 

100 мм на картере коробки передач автомобиля МАЗ-53371.

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали 

(по зад.3):

-  определить площадь;                                        

-  подобрать производственный инвентарь, 

подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочего места.

                                         ВАРИАНТ 190604-9

I. Разработать схемы технологических процессов восста​новительного ремонта детали.                                         
Двигатель: ЗМЗ-402.10 (ЗМЗ-24)

Деталь: шатун в сборе – 24-1004045-02 (24-1004045-А)

Дефекты:

1.   Износ терцев нижней головки.

2.   Износ отверстия под втулку в верхней головке.

3.   Износ отверстия в нижней головке шатуна.

2. Разработать план технологических операций восстано​вительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ- 402.10 (ЗМЗ-24)

Деталь: вал распределительный  4022.1006010 (24-1006015-02). 
Дефекты:

1.  Погнутость вала.                                
2.   Износ кулачков.

3.  Износ опорных шеек (Дш=47,92).

3. Определить штучное время на шлифование хлорных шеек вала распределительного двигателя ЗМЗ-402.10 = 47,92. Припуск 0,12. Станок круглошлифовальный ЗАШ51. 

4.  Составить проект участка восстановления детали (по за д. 2)   на одно рабочее место;
-   определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочёго места.
                                        ВАРИАНТ 190604-7 .
1.  Разработать схемы технологических процессов восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль:  ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)

Деталь:    картер коробки передач 24-1701015-10 (24-171015)
Дефекты:                                                 
1.   Износ отверстия под подшипник ведущего вала.

2.   Износ отверстия под посадочный буртик удлинителя.

3.   Трещины на картере длиной 60 мм.

2.   Разработать план технологических операций восстано​вительного ремонта детали.

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: шатун в сборе 236-1004045-Б.

Дефекты:

I. Изгиб скручивание шатуна.

1. Износ торцев нижней головки.

3. Износ отверстия под втулки верхней головки.

3.   Определить штучное время на развертывание   отверстия под втулку верхней головки шатуна двигателя ЯМЗ-238. Припуск – 0,1. Стеной вертикально-сверлильный 2Н135.

4.Составить проект рабочих мест восстановления дета​ли (по зад.3):                                                 
- определять площадь;

-   подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспортное оборудование, оснастку,      

-  выполнить планировку рабочего места.
                                           ВАРИАНТ 190604-5

1.   Разработать схемы технологических процессов восста​новительного ремонта детали

Автомобиль:   ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)
Деталь:    вал ведомый коробки передач- 24-1701105-10 (24-1701105).

Дефекты:

1. Износ шейки под втулку шестерни третьей передачи.
 2. Износ шейки под роликовый подшипник.

3- Износ шлицев под ступицу синхронизатора третьей и чет​вертой передачи по толщине.

2.   Разработать план технологических операций восстано​вительного ремонта детали.

Автомобиль:    ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)
Деталь:    картер коробки передач 24-1701015-10 (24-1701015)
Дефекты:

1.   Износ отверстия под подшипник ведущего вала.

2.   Износ отверстия под посадочный буртик удлинителя.

3.   Трещины на картере длиной 60 мм.

3. Определить штучное время на заварку трещины на кар​тере коробки передач автомобиля ГАЗ 3110. Длина трещины 60 мм.
4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали (по зад.3):

- определить площадь 

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку; 
-выполнить планировку рабочего места.

                                               ВАРИАНТ 190604-3

I. Разработать схемы технологических процессов восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль:   ЗИЛ – 431410 (ЗИЛ-130)

Деталь: картер коробки передач 130-1701015-Б2.

Дефекты:                                                                           

1.Трещина длиной 55-мм, не проходящая через отверстия под подшипники.

2. Износ отверстий под подшипники первичного и вторичного валов.

3. Износ отверстия под переднюю шейку оси блока шестерен заднего хода.

2.   Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель:   ЯМЗ-233                           

Деталь: вал распределительный 238-1006015-Г2.     
 Дефекты:

1.  Износ рабочих поверхностей кулачков.

2.  Износ опорных шеек.
3- Износ шпоночного паза.

3.   Определить штучное время на заварку шпоночного паза вала распределительного двигателя ЯМЗ-238.

4.  Составить проект участка восстановления детали (по зад:3)   на одно рабочее место
-  определить площадь участка
-  подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;
-  выполнить планировку  рабочих мест.

	                                                  Пишите 

zadacha@yandex.ru
ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ
                                      ВАРИАНТ    190604-30
I. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Двигатель:   ЯМЗ-238.

Деталь: вал коленчатый 238-1005020-Г.

Дефекты:

1. Износ шейки под шкив.

2. Износ копенных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров.

2. Разработать план технологических операций
 восстановительного ремонта детали.         

Двигатель: (ЗМЗ-53) ЗМЗ-53-11.

Деталь: вал распределительный (13-1006015-А) 

                                                        66-1006015-10

Дефекты:                       

1.Износ рабочих поверхностей кулачков.

2. Износ опорных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шпоночного паза.

3. Определись штучное время на шлифование рабочих 
по​верхностей кулачков вала распределительного двигателя 
 ЗМЗ-53-11. Припуск - 0,06 . 
Станок копировально-шлифовальный 3433.     

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали 
(по зад.3):     
- определить площадь;

-   подобрать производственный инвентарь, подъемно-
     транспорт​ное оборудование, оснастку;

-   выполнить планировку рабочих мест.

                               ВАРИАНТ 190604-27

1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: (ЗИЛ-130) ЗИЛ 431410.

Деталь:    кулак поворотный 130-3001014-В.

Дефекты:

1.   Износ резьбы М36х2-6д под гайку.

2.  Износ кольца под сальник.

3.   Износ отверстия под втулки шкворня.

2. Разработать план технологических операций
 восстано​вительного ремонта детали.

Автомобиль: (ЗИЛ-130) ЗИЛ-431410
Деталь:   вал первичный коробки передач 130-170103О-Б.

Дефекты:

1.  Износ шлицев по толщине.

2.  Износ отверстия под роликовый подшипник.

3.  Износ шейки под задний подшипник.

3.Определить штучное время на обточку шлицевой  шейки вала
 первичного коробки передач после наплавки. Диаметр 
 до обработки 43 мм, после обработки 40 мм, длина шейка
 100 мм. Станок токарно-винторезный IК62.

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали 

 (по зад.3):

-   определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь,
 подъемно- транспорт​ное, оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку  рабочего места.
                             ВАРИАНТ 190604-26

1. Разработать схемы технологических процессов
 восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: (ЗИЛ-130) ЗИЛ-431410.
Деталь: вал первичный коробки передач 130- 1701030-Б.

Дефекты: 
I. Износ шлицев по толщине.
2. Износ отверстия под роликовый подшипник. 
3. Износ шейки под задний подшипник.

2. Разработать план технологических операций

 восстановительного ремонта детали.

Двигатель:   ЯМЗ-238.

Деталь: блок цилиндров 238-1002015-Б.

Дефекты:.

1.   Износ верхних посадочных отверстий под гильзы.

2.  Износ нижних посадочных отверстий под гильзы.

3.   Износ отверстий под вкладыши коренных подшипников.

3.   Определить штучное время на расточку отверстий под
 вкладыши коренных подшипников блока цилиндров двигателя
 ЯМЗ-238 под размер рабочего чертежа. Припуск 0,2. Станок
 горизонтально-расточной для расточки гнезд под вкладыши   
в блоке модели РПР-3.

4. Составить, проект рабочего  места восстановления детали
 (по зад.3):

-   определить площадь                                                               
-  подобрать производственный инвентарь, 
   подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочего места.

                            ВАРИАНТ 190604-24

1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: (МАЗ-500А) МАЗ-53371.
Деталь: картер коробки передач 236-1701015-А.

Дефекты:

1. Износ отверстия под подшипник первичного вала.  

2. Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

3. Трещина длиной 100 мм.

2. Разработать план технологических операций

 восстановительного ремонта детали. 
Автомобиль: (ЗИЛ-130) ЗИЛ-431410.

Деталь:   кулак поворотный 130-3001014-В.

Дефекты:

1.   Износ резьбы М36х2-6д под гайку.                               
2.  Износ кольца под сальник.                  
3. Износ отверстия под втулки шкворня.

3.   Определить а тучное время. на нарезание резьбы М36х2-6д
 под гайку на поворотном кулаке. Длина резьбы 40 мм. Станок
 товарно-винторезный 1616.                            
4.  Составить проект рабочего места восстановления детали
 (по зад.3):

-   определить площадь;        
- подобрать производственный инвентарь, 
  подъемно- транспортное оборудование, оснастку;
-   выполнить планировку рабочего места.
                                  ВАРИАНТ 190604-22

1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль:  (МАЗ-500А) МАЗ-53371

Деталь: вал первичный коробка передач 236-1701027-А.

Дефекты:

1.  Износ шейки под передний подшипник.            
2.  Износ шейки под задний подшипник.

3.  Износ резьбы М70х2-6Н под кольцо крепления подшипника.

2. Разработать план технологических операций
 восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: (ЗИЛ-130)    ЗИЛ-431410.

Деталь: ступица переднего колеса 130-3103015.
Дефекты:

1.  Износ отверстия под внутренний подшипник.

2.  Износ отверстия под наружный подшипник.

3-. Износ отверстия под шпильки крепления колеса.

3.   Определить штучное время на сверление отверстий под
 шпильки крепления колеса с диаметра 20,2 до 21,0 мм на дли​не

 40 мм. Автомобиль – ЗИЛ-431410. Станок вертикально-
сверлильный 2НI25. 

4.  Составить проект рабочего места восстановления де​тали 
(по зад.3):    
-  определить площадь;

-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;
-  выполнить планировку рабочего места.
                             ВАРИАНТ 190604-20

1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль:  ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)

Деталь:   кулак поворотный (24-3001012) 3001012

 Дефекты:

1.   Износ отверстий под шкворень.

2.  Срыв резьбы М24Х1.5-6Н.

3.   Износ шайки под внутренний роликоподшипник.

2. Разработать план технологических операций
 восстано​вительного ремонта детали.
Автомобиль: ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)
Деталь: вал ведущий коробки передач (24-1701022) 

                                                                   24-1701030-01.

 Дефекты:

1.   Износ шейки под шариковый подшипник коленчатого вала

2.   Износ шлицев по толщине.

3.   Износ шейки под шариковый подшипник.

3.   Определить штучное время на заварку шлицев вала 
ведущего коробки передач автомобиля  ГАЗ-3110 (ГАЗ-24).
4.   Составить проект рабочего места восстановления де​тали
 (по зад.3):     
-   определить площадь;
-  подобрать производственный инвентарь,
 подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочего места.

                                         ВАРИАНТ     190604-18

I. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.
Двигатель: ЗМЗ-53-11 (ЗМЗ-53)
Деталь: блок цилиндров в сборе  (66-1002009-30)

                                                         53-11-1002009-30
Дефекты:

I. Износ отверстий под толкатели (Д=25,45).

2. Износ отверстий под втулки распределительного вала.

3 Износ поверхностей под гильзы.

3. Разработать план технологических операций 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А)

Деталь: вал вторичный коробки передач 53-12-1701105

                                                                      52-1701105-01)
Дефекты:                               
1. Износ передней шейки под подшипник.

2. Износ резьбы М30х1-6д.

3. Износ шейки под задний подшипник.

3. Определить штучное время на нарезание резьбы М30х1 на
 длине 40 мм на валу вторичном коробки передач. Станок
 токарно-винторезный 1616.

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали 

(по зад.3):                                                                 
-   определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспортное оборудование, оснастку,
-  выполнить планировку рабочего места.
                             ВАРИАНТ    190604-15

I. Разработать схемы технологических процессов
 восстановительного ремонта детали.

Двигатель:   ЯМЗ-23В.

Деталь: блок цилиндров 238-1002015-Б.

Дефекты:

1.   Износ верхних посадочных отверстий под гильзы.

2.   Износ нижних посадочных отверстий под гильзы.

3.   Износ отверстий под вкладыши коренных подшипников.

3. Разработать план технологических операций
 восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11.

Деталь: вал коленчатый 66-1005011-20 (66-1005015-10)

Дефекты:

1. Погнутость вала.                                                           

2. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров. 

3. Износ коренных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Определить штучное время на шлифование шатунных шеек
 двигателя ЗМЗ-5311 перед наплавкой. Припуск - 0,1. Станок
 круглошлифованный ЗА423.

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали
(по зад.3):                                         

-   определить площадь;                        

-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;

-  выполнить планировку рабочего места.

                         ВАРИАНТ  190604-13
1. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: - ЗИЛ- 431410 (ЗИЛ-130)
Деталь: вал промежуточный коробки передач 130-1701048-Б
Дефекты:-

1.  Износ шеек под подшипники.

2.  Износ шейки под шестерню третей передачи.

3.  Повреждение резьбы М36х1,5-6д.

2. Разработать -план технологических операций 
восстано​вительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ 431410 (ЗИЛ-130)

Деталь: картер коробки передач 130-1701015-Б2.                   
Дефекты:                                                                
1.   Трещина длиной 55 мм, не проходящая через отверстия под
 подшипники.

2.  Износ отверстий под подшипники первичного и вторичного

 валов.                       
3.  Определить штучное 'время на расточку отверстий под
 под​шипники первичного и вторичного валов картера коробки
 передач автомобиля ЗИЛ 431410. Припуск на обработку 1,0 мм.
 Диаметр отверстий после обработки 112,6 мм, длина
 обрабатываемой поверхности 40 мм. Станок для расточки 
 отвер​стий под подшипники в картере коробки передачи 

 ЗИЛ-431410.
4.  Составить проект рабочего места восстановления детали

 (по зад.3)
-  определить площадь,
-  подобрать производственный инвентарь, 
подъемно- транспорт​ное оборудование, оснастку;    
- выполнить планировку рабочего места.

                        ВАРИАНТ 190604-11

I. Разработать схемы технологических процессов
                 восстановительного ремонта детали.

Двигатель ЗМЗ-402.10

Деталь: клапан выпускной  24-1007015-02 (24-1007015)
Дефекты:                                                                    
1.   Износ рабочей фаски головки клапана.

2.  Износ стержня клапана по диаметру.

3.  Погнутость стержня клапана.
3. Разработать план технологических операций
 восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402.10
Деталь: головка блока цилиндров в сборе 24-1003010-02

                                                                       (24-1003010-1)
Дефекты:                                                    
1. Трещины на рубашке охлаждения.

2.  Коробление поверхности прилегания к блоку.

3. Ослабление посадки седла впускного клапана.

3.   Определить штучное время на фрезерование головки при
 короблении поверхности прилегания к блоку цилиндров
 двигателя ЗМЗ-402.10. Припуск - 0,3 мм. Станок универсально-
фрезерный 6Н82.

4.  Составить проект рабочего места восстановления де​тали 

(по зад.3):                                                      

 -   определить площадь;                                            
-  подобрать производственный инвентарь,
 подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;
-  выполнить планировку  рабочёго места.

                                     ВАРИАНТ 190604-10
I. Разработать схемы технологических процессов 

восста​новительного ремонта детали.

          Двигатель: ЯМЗ-238.   

         Деталь: вал распределительный 238- 1006015- Г2.

         Дефекты:

          1.  Износ рабочих поверхностей кулачков.

          2.   Износ опорных шеек.

          3.   Износ резьбы М27х2-8д.

          2. Разработать план технологических операций
            восстано​вительного ремонта детали.                                                         
           Двигатель: ЯМЗ-238.

           Деталь: вал коленчатый 238-1005020- Г.
           Дефекты:

          1. Износ шейки под шкив.

          2 Износ коренных шеек за пределы ремонтных размеров.

           3. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров.
          3.   Определить штучное время на шлифование коренных шеек
           коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238 после наплавки. 
           Припуск - 1,0. Станок круглошлифовальный ЗА423.
            4.  Составить проект рабочего месте восстановления дета​ли 
            (по зад.3);

           - определить площадь 
           -подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное
            оборудование, оснастку, 
          - выполнить планировку рабочего места.
                                      ВАРИАНТ   190604-8

I. Разработать схемы технологических процессов
 восста​новительного ремонта детали.

Двигатель:    ЗМЗ-402.10 (ЗМЗ-24)
Деталь: вал распределительный  4022.1006010 (24-1006015-02)
Дефекты:

1. Погнутость вала.

2. Износ кулачков.

3. Износ опорных шеек (Дш = 47,92).

2. Разработать план технологических операций 
восстано​вительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)
Деталь: блок цилиндров в сборе  4022.1002010-01 (24-1002010)
Дефекты:                
1.   Износ отверстий во втулках под шейки распределительного
 вала.                                  
2.   Трещины на стенках рубашки охлаждения длиной 50 мм.

3.   Износ посадочного отверстия под гильзу.

             3. Определить штучное время на заварку трещины на ру​башке
             охлаждения блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10.

 Длина трещины 50 мм.                                                 

4. Составить проект рабочего места восстановления детали

 (по зад.3.):

-   определить площадь;

-   подобрать производственный инвентарь,
 подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;

-   выполнить планировку рабочего места.
                                     ВАРИАНТ 190604-6   
I. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: шатун в сборе 236- 1004045- Б.                               
Дефекты:

I. Изгиб и скручивание шатуна.         
2. Износ торцев нижней головки.

3. Износ отверстия сед втулку верхней головки.

2. Разработать план технологических операций восстановительного
 ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ-53371 (МАЗ-500А)
Деталь:   вал первичный коробки передач 236-1701027-А. 
Дефекты:

1.   Износ шейки под передний подшипник.      

2.   Износ шейки под задний подшипник.

3. Износ резьбы М70х2-6Н под кольцо крепления подшипника.

3. Определить штучное время на шлифование шейки   под передний

 подшипник вала первичного коробки передач автомобиля 

МАЗ-53371 под размер по рабочему чертежу. Припуск- 0,1. 
Станок круглошлифовальный ЗА151.

4. Составить проект рабочего места восстановления де​тали
 (по зад.3):

-   определить площадь;

-   подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное

 оборудование, оснастку;
-   выполнить планировку  рабочего места.
                                         ВАРИАНТ  190604-4

I. Разработать схемы технологических процессов 
восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А)
Деталь:   вал вторичный коробки передач  52-1701105-01 

                                                                         (53-12-1701105)

 Дефекты:

1.  Износ передней шейки под подшипник.

2.  Износ резьбы М30х1-6д.

3.  Износ шейки под задний подшипник.

2.Разработать план технологических операций
  восстановительного ремонта детали.

Автомобиль:  ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А).

 Деталь: картер коробки передач  52-1701015 

                                                         (53-12-17010105-04).
Дефекты:                             
1. Трещина длиной 50 мм.       
2.  Износ отверстия под подшипник первичного вала.

3.  Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

3.   Определить штучное время на заварку трещины на картере
 коробки передач автомобиля – ГАЗ -3307. Длина трещины 
50 мм.                         

4. Составить проект участка восстановления детали (по зад.3)  
на одно рабочее место:

- определить площадь,
-подобрать производственный инвентарь, 
подъемно-транспортное оборудований, оснастку;
- выполнить планировку рабочего места.

                                   ВАРИАНТ 190604-2

1. Разработать схемы технологических процессов 

восста​новительного ремонта детали.

Автомобиль:  ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А)

Деталь: картер коробки передач 52-1701015-А.

Дефекты:

I.  Трещина длиной 50 мм.

2.   Износ отверстия под подшипник первичного вала.

3.   Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

2. Разработать плен технологических операций

 восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402.10 (ЗМЗ-24)

Деталь: шатун в сборе 24-1004045-А.

Дефекты:

1.   Износ торцев нижней головки.                                         

2.  Износ отверстие под втулку в верхней головке.

3.  Износ отверстия в нижней головке шатуна.

3.   Определить штучное время на растачивание отверстия   

 в нижней головке шатуна двигателя ЗМЗ-402.10 под размер

 рабочего чертежа. Припуск 0,1 мм. Станок токарно-винторезный

 IК62.  

4.Составить проект участка восстановления детали (по зад.3)  

 на одно рабочее место:

-   определите площадь участка и размеры;

-  подобрать производственный инвентарь,

 подъемно-транспорт​ное оборудование, оснастку;   

-  выполнить планировку рабочего места.




